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Finoptim invente 'insert-ouvert  haut rendement
et faibles émissions pour la cheminée

@  Finoptir

Votre cheminée a une dme...
redonnez-lui un cceur !

. Amélioration _ :
“ 4 fois plus de _ .| dela qualité de | Design,
P AT i @ . | sans travaux
chaleur I'air intérieur et ¥ | | ot qutonome
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L'insert-ouvert

Pour un feu écologique
et économique

| Largeur :
(D 40a60cm
Ty Houteur :
Q,-) 45cm

- Profondeur :
D 25cm

Modeéle | M-250

targeur :
% s0asocem

1 Houteur:

@ 48.5cm

= =, Profondeur:
S wsgiNEe ‘3}9 50 cm

Modeéle | M-330

Largeur :
O 803 100cm

Hauteur :

@ 55 cm

- Frgfondeur:
) s6cm

Modeéle | M-500

TECHNOLOGIE BREVETEE

® 4 fois plus de chaleur restituée dans votre habitat.
e Postcombustion diminuant 80 % des pollutions.

e Fonctionnement autonome sans branchement
électrique.

(@ ! FinoEti

lobel

PRODU lTS Sg?grveurdesigm

Label de I'Observeur du

S U R_ M E S U R E design 2015, Prix frangais de
design

e Trois modéles avec des dimensions sur-mesure de
40 cm a 1 m de large.

e Chauffe votre piéce jusqu'a 50m? grace au
rayonnement.

¢ Une installation simple, sans travaux.

e Couleur des briques au choix @ .

Technologie | DCMO

i Perf Linsert-ouvert Cheminee ouverte
I eriormances Finotpim classigue

Rendement 45% <10%
Monoxyde de carbone { % ) 0,145 >1
Particules fines ( mg / Nm®) 70 >1000

Performances conformes a la norme NF EN 13229

@ Contact Commercial : @ E-Mail : info@finoptim.eu
04.58.00.19.55 Site Web : www.finoptim.eu

Contactez dés & présent un revendeur dans votre région



